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¡Gracias!	

¡Gracias por comprar la bomba de mano de pistón de la serie FR150! Tu "Fill-Rite"®  
producto viene con más de 80 años de experiencia en la fabricación de bombas detrás  
de él, le proporciona el valor que viene con un rendimiento superior, un diseño fácil  
de usar, una durabilidad excepcional y una ingeniería sólida y sencilla. 

Instrucciones de Seguridad	

Para garantizar una operación segura y eficiente, es esencial leer y seguir cada una de las 
siguientes advertencias y precauciones.

1.	 El uso o la instalación inapropiadas de este producto podrá causar serias heridas 
corporales o la muerte.

2.	 NO FUME cerca de la bomba o use la bomba cerca de llamas cuando esté bombeando 
líquidos inflamables. Esto podrá resultar en un incendio.

3.	 Un Fill-Rite filtro deberá ser usado en la salida de la bomba para garantizar que 
ningún material extraño sea transferido al tanque de combustible.

4.	 Use cinta de sellador o sellador de hilos de rosca en todas las articulaciones  
roscadas con el fin de evitar fugas de fluido.

5.	 El tanque de almacenamiento deberá estar ancaldo para prevenir volcaduras,  
tanto en condiciones de lleno total como en vacío.

6.	 Para aminorar el aumento constante de electricidad, mantenga boquilla en  
contacto con el contenedor que se esta llenando.

Advertencia	

Este producto no deberá ser usado para transferir fluidos a un avión. Este producto no es 
apropiado para usarse con fluidos de consumo humano o con fluidos que contengan agua.

Compatibilidad de fluidos 
Si tiene dudas sobre compatibilidad de algún fluido específico, póngase en contacto con  
el abastecedor del fluido para verificar si hay reacciones adversas con los materiales 
mojados en la lista de piezas.

Seguridad Aprobación	

FR150, FR151, FR152 Bombas	 Instalacíon	

NOTA: Use un compuesto para tuberías resistente a gasolina y aceite en todos los  
acoples roscados.

1.	 Extienda el tubo de aspiración dentro la bomba y apriete.

2.	 Sitúe la tubería de succión a 3" del fondo del tanque. No descanse la tubería de 
succión en el fondo.

3.	 Atornille la brida de entrada de la bomba firmemente al tanque o al tapón del barril. 

BOMBAS CON MANGUERA DE DESCARGA Y BOQUILLA

4.	 Atornille un extremo de la manguera a la salida de descarga de la bomba y el otro 
extremo a la boquilla de descarga.

BOMBAS CON DE PICO DE BALDE

	 4.  Atornille el ensamble de descarga a la parte superior de la bomba.

BOMBAS WITH MEDIDOR, MANGUERA Y BOQUILLA

	 4. 	Atornille el codo de descarga en la parte superior de la bomba, el niple al codo de  
		  descarga y el medidor al niple. Coloque el medidor de modo que el operador lo  
		  pueda ver fácilmente. Atornille uno de los extremos de la manguera a la salida del 
		  medidor y el otro extremo de la misma a la boquilla de descarga.

Bomba el Flujo la Instrucción Para Revés	

Girando el pistón 180o dentro de la bomba invertirá el flujo de esta. 
NOTA: La eliminación del pistón no se requirida para completar este proceso.

1.	 Quitar el perno de acople (articulo 14) el cual retiene el perno (articulo 13) en el 
pistón (articulo 3).

2.	 Utilizando una llaveMecánica, gire el pistón 180o. Hacer esto con mucho cuidado, 
para evitar rayar el eje del pistón.

3.	 Volver a colocar el perno (articulo 13) utilizando el perno (articulo 14).

4.	 Quite la vávlula Anti-sifón (articulo 25) y instalar un 3/4 pulgada NPT tapón de 
tubo.

Instrucciones de Operación	

1.	 Recoloque el medidor a 0 (si aplica).

2.	 Inserte la boquilla dentro del tanque (si aplica).

3.	 Opere la manija para iniciar el flujo del fluido.

4.	 Cuando termine de bombear, permita que la manguera drene y retorne la boquilla  
al portaboquilla.

Guía de Diagnóstico de Problemas	

No se puede cebar la bomba. Vertifique se hay fugas en la línea de aspiración. Revise 
las válvulas y el pistón para ver se tinen ranuras, rebabas, o desgaste. Apriete tapas  
y uniones.

Baja capacidad de la bomba. Remueva y limpie el cedazo. Verifique si hay fugas en la 
línea de aspiración.

Fugas de fluido de la bomba. Apriete la tuerca del cojinete de ¼ a ½ vuelta. Reemplace 
la empaquetadura. Reemplace el interruptor de vacío. Apriete tapas y uniones.

Compatibilidad con líquidos

Líquidos compatibles (se 
pueden bombear)

Gasolina, diesel, heptano, keroseno, solventes  
Stoddard, aceites ligeros, alcoholes minerales

Líquidos no compatibles 
(NO bombear)

Agua, ácido sulfúrico, nafta, metanol, metiletilcetona 
(MEK), acetona, amoniaco, benceno, blanqueador, cloro
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Arti-
culo

N.º de pieza Descripción Cantidad

1 5200F1332 Cuerpo, Pistón Bomba de Mano, Mecanizad 1

2 5200F1230 Pistón Mecanizado 1

3 5200F1260 Anillo de Pistón 2

4 100F0801 La Junta, Nitrilo 1

5 5200F1420 De Camisas, Pistones Bomba de Mano 1

6 5200F1300 Cubierta Del Pistón, Bomba de Mano 1

7 304F7904 1/4-20 HWHTFS 8

8 5200F1869 Vacio 1

9 5200F1310 Anillo de Guarnicíon Pistón Bomba de Mano 1

10 5200F1331 Tuerca Del Cojinete 1

11 5200G9351 Pantalla de Entrada 1

12 5200F1340 Enlace de Horquilla 2

13 5200F1460 Brazo de Bloqueo 1

14 5200F1350 Pasador de Horquilla 3

15 702F3259 Engance el Sujectador, #13 3

16 5200F1410 Remache, 1/4 x 5/8 1

17 5200G8869 Junta Tórica, Nitrilo-045 2

18 5200F1440 Arandela de Resorte 1

19 5200F1790 La Boquilla, Mecanizado 1

20 5200F1839 Conjunto Del Tubo de Aspiracíon 1

21 SA001030-001
Conjunto de Manguera, Listado  

UL 5/8" x 8', TTS
1

22 100F0652 Etiqueta, Logo 1

23 5200F1262
Conjunto de Válvula de Pistón Bomba

de Mano
4

24 5200F1376 Plantilla Asamblea 1

25 5200F1619 Conjunto de tubo de descarga 1

Lista de Piezas Bomba de Series FR150	

Accesorios	

NOTA: Las flechas en el pistón debe apuntar a la 
entrada (abajo) cuando se instala. La bobmba no  
funcionará correctamente si no se instala  
correctamente.

N.º de pieza Descripción

5200KTF1828 Kit de reparación (incluye los articulos 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 23)

807CMK Medidor, Galones

807 CLMK Medidor Litros

F1810PMO Filtro de Particulat

F1810HMO Filtro de Hydrosrob (Agua)

1200KTG9075 Filite Tapa
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